
0,05

0,4 0,45

гранитная плитка                                              - 60мм

сухая цементно-песчаная смесь                  - 40-50мм

бетон (В20) армированный сеткой                          - 150мм

AIII∅10, ячейка 150х150мм                                     - 1 слой

пленка полиэтиленовая                                        - 1слой

щебень гравийный (фр 5-20 мм)                              - 80мм

щебень гравийный (фр 20-40 мм)                           - 120мм

геотекстиль "Дорнит 300"                                  - 1 слой

песок карьерный                                               - 200мм

утрамбованное грунтовое основание

заполнение швов смесью

Quick mix для парковок

грунт растительный

обратная засыпка
металлический уголок

40х70 мм

арматура d12,

L 150 мм, шаг 1 м

0,
65

0

Тип 1. Автомобильный проезд на бетонном армированном основании.

Гранитная плитка толщиной 60 мм. Площадь покрытия 90,5м.кв.
Тип 2. Автомобильные проезд на существующем бетонном основании.

Гранитная плитка толщиной 60 мм. Площадь покрытия 76,8м.кв.

гранитная плитка, h60мм
цементно-песчаная смесь, h20мм
существующее бетонное основание

0,
08

металлический уголок

40х70 мм

арматура d12,

L 150 мм, шаг 1 м

заполнение швов смесью

Quick mix для парковок
грунт растительный

0,
4

гранитная плитка                                  - 40мм

сухая цементно-песчаная смесь             - 30-40мм

бетон (В20) армированный сеткой              - 100мм

Вр-1∅6, ячейка 150х150мм                   - 1слой

пленка полиэтиленовая                            - 1слой

щебень гравийный (фр 20-40 мм)               - 120мм

геотекстиль "Дорнит 300"                      - 1 слой

песок карьерный                                   - 100мм

утрамбованное грунтовое основание

металлический уголок

40х70 мм

арматура d12,

L 150 мм, шаг 1 м

Тип 3. Пешеходные дорожки на бетонном армированном основании.

Гранитная плитка толщиной 40мм. Площадь покрытия 108,5м.кв.

0,
48

0

заполнение швов смесью

Quick mix

Тип 4. Мощение. Скрытая отмостка под пошаговыми дорожками.

Гранитные плиты в газоне.  S=36,4м.кв.

геотекстиль "Дорнит 300"                              - 1 слой

щебень гранитный мытый (фр20-40)                   - 200мм

геотекстиль "Дорнит 300"                              - 1 слой

Профилированная мембрана Planter ECO,

2*20м, высота шипа 8мм                                - 1 слой

песок карьерный                                           -200мм

утрамбованное грунтовое основание

Бордюр пластиковый

Якорь пластиковый,

шаг 200ммУклон по мембране

 не менее 1 см на 1 метр.

0,2
плодородный грунт

0,
78

растительный грунт                                     - 200мм

геотекстиль "Дорнит 300"                              - 1 слой

щебень гранитный мытый (фр20-40)                   - 200мм

геотекстиль "Дорнит 300"                              - 1 слой

Профилированная мембрана Planter ECO,

2*20м, высота шипа 8мм                                - 1 слой

песок карьерный                                           -200мм

утрамбованное грунтовое основание

Бордюр пластиковый

Якорь пластиковый,

шаг 200мм

Уклон по мембране

 не менее 1 см на 1 метр.

0,2

Тип 5. Скрытая отмостка под газоном. Площадь покрытия 26,3м.кв.

0,
60

0
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гранитные плиты                                           - 60мм

песок карьерный                                            - 100мм

геотекстиль "Дорнит300"                                - 1 слой

щебень гравийный (фр 20-40 мм)                        - 120мм

геотекстиль "Дорнит300"                                 - 1слой

песок карьерный                                            - 100мм

утрамбованное грунтовое основание

0,
4

грунт растительный
0,1

Тип 8. Мощение. Декоративная отсыпка.  Щебеночное основание. S=106м.кв.

Расшивка швов газоном

Тип 6. Пошаговые плиты на щебеночно-песчаном основании.

Гранитные плиты толщиной 60 мм. Расшивка швов газоном/цветником.

Площадь основания под покрытие 86,2м.кв.

0,
4

плодородный грунт

заполнение швов песком

гранитная плитка                                              - 60мм

сухая цементно-песчаная смесь                        - 30-40 мм

бетон (В20) армированный сеткой                         - 100 мм

Вр-1∅5, ячейка 150х150мм                               - 1слой

щебень гравийный (фр 20-40 мм)                          - 100 мм

геотекстиль "Дорнит300"                                   - 1 слой

песок карьерный                                              - 100 мм

утрамбованное грунтовое основание

деформационный шов

Ст
ен

а 
до

ма

металлический уголок

40х70 мм

арматура d12,

L 150 мм, шаг 1 м

Тип 7. Мощение. Отмостка. Гранитная плитка. Бетонное основание. S=57,6м.кв.

0,
3

декоративный щебень, фр.5-20мм                          - 100 мм

геотекстиль "Дорнит300"                                  - 1 слой

щебень гравийный (фр 20-40 мм)                          - 100 мм

геотекстиль "Дорнит300"                                  - 1 слой

песок карьерный                                              - 100 мм

утрамбованное грунтовое основание

Бордюр  Б-300.8,5.4,5

"NEW FIX" пластиковый (L=3000)

Якорь пластиковый,
шаг 200мм

плодородный грунт

Тип 9. Мощение. Декоративная отсыпка. S=126м.кв.

0,
1

морская галька, фр.30-40мм                                - 100 мм

геотекстиль "Дорнит300"                                  - 1 слой

утрамбованное грунтовое основание

плодородный грунт
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газон рулонный                                     - 30мм

грунт растительный                            - 200мм

утрамбованное грунтовое основание

мульчирующий слой                                - 30мм

грунт растительный                            - 400мм

утрамбованное грунтовое основание

0,
23

0,
43

Тип 11. Резиновое покрытие детской игровой зоны на бетонном армированном основании.

 Площадь покрытия 40м.кв.

Тип 13. Газон

Площадь покрытия 690м.кв.

Тип 14. Мульчирование посадок корой.

Площадь покрытия 909м.кв.

резиновая крошка EPDM                                - 5 мм

шинная крошка              - 10 мм

бетон (В20) армированный сеткой                  - 100 мм

Вр-1∅5, ячейка 150х150мм                        - 1слой

пленка полиэтиленовая                                - 1слой

щебень гравийный (фр. 5-20мм)                      - 80 мм

щебень гравийный (фр. 20-40 мм)                   - 120 мм

геотекстиль "Дорнит 300"                            - 1слой

песок карьерный              - 150 мм

утрамбованное грунтовое основание

0
,
4
6
5

плодородный

грунт

0,80

0,10,1

1
3
0

бордюр резиновый (200х80мм)

цементно-песчаный раствор М150

Тип 12. Цветник

Площадь покрытия 434м.кв.

плодородный грунт                      -200мм
подготовленное грунтовое основание

мульчирующий слой                       -30мм

Пластиковый бордюр

0,
23

Пластиковый бордюрный уголок

Тип 10. Бетонное основание. Площадка под баки. S=12,3м.кв.

грунт растительный

0,
32

бетон (В20) армированный сеткой              - 100мм

Вр-1∅6, ячейка 150х150мм                   - 1слой

пленка полиэтиленовая                            - 1слой

щебень гравийный (фр 20-40 мм)               - 120мм

геотекстиль "Дорнит 300"                      - 1 слой

песок карьерный                                   - 100мм

утрамбованное грунтовое основание

металлический уголок

40х70 мм

арматура d12,

L 150 мм, шаг 1 м

0,
3

заполнение швов смесью

Quick mix
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