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финишное покрытие

обратная засыпка местный грунтом (Kcom=0,95)      - переменно

песок карьерный в обратную засыпку (Kcom=0,95)    - 210/260мм

песок карьерный в основание (Kcom=0,95)                    - 100мм

утрамбованное грунтовое основание

труба ПНД ∅110/160мм

100 100

α
*

∅110100 100
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грунт растительный

песок карьерный в обратную засыпку (Kф=5м/сут.)   - переменно

геотекстиль "Дорнит 100"                                      - 1слой

щебень гравийный мытый (фр. 20-40мм)                      - 310мм

геотекстиль "Дорнит 100"                                      - 1слой

песок карьерный в основание (Kcom=0,95)                    - 100мм

утрамбованное грунтовое основание

труба дренажная перфорированная ∅110мм

(с обмоткой в геотекстиле)

грунт растительный

крышка-дно для гофрированного колодца ∅315/425мм

колодец гофрированный ∅315/425мм

днище колодца с пропускной лотковой частью

песок карьерный в основание (Kcom=0,95)       - 100мм

утрамбованное грунтовое основание

труба ПНД ∅110/∅160мм

муфта устанавливаемая по месту

(для трубы ∅110мм)

труба ∅110мм

обратная засыпка

3,0м4,0м0,5м

Пескоуловитель сборный PolyMax Drive

 ПУC-10.16.60-ПП (комплект)

Лоток PolyMax Drive

ЛВ-10.16.16-ПП (коплект)

5,8м0,5м

Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУC-10.16.60-ПП (комплект)

Лоток PolyMax Drive ЛВ-10.16.16-ПП (коплект)

α

Ø+200мм

1
0
0

m
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n
 
3
0
0

грунт ратстельный

песок стр. в обратную засыпку Kф 5м/сут - переменно
песок стр. в основании Куп=0.95                   - 100мм

уплотненный грунт основания Куп=0.95

гофрированый колодец

∅ 315/425мм

муфта выставляемая по месту
"IN SITU" ∅ 110мм

крышка колодца, согласно

спецификации ∅ 315/425мм

труба дренажная

в геотекстиле ∅110мм

Схема поверхностного водоотвода и дренажа
территории. Конструктивные разрезы и узлы.

Масштаб 1:250 Фор
мат
 А

3Лист
N

Листов

1

1

Устройство водоотводных лотков (Линия 2)Устройство водоотводных лотков (Линия 1) Разрез устройства ливневого колодца

Менеджер проекта:

Главный архитектор:

Инженер:

Проект благоустройства участка по адресу:

Схема устройства дренажной трубы Схема устройства ПНД трубы

Разрез устройства дренажного колодца

Примечание:
1. Проект разработан на основании:

1.1. СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"

1.2. СП 34.13330.2021 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*"

1.3. СП 31-115-2006 "Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения"

1.4. Топографо-геодезических изысканий от 22.06.2021, файл: рельеф22.06.21.dwg (предоставлено заказчиком)

1.5. Рабочего проекта "Сети ливнестока" от 08.10.2021, файл: ДВГ (1).dwg

2. Система координат МСК-50

3. Система высот Балтийская.

4. Читать совместно с дендрологическим планом, планом покрытий, схемами подземных коммуникаций.

3. Промежуточные черные отметки посчитаны методом интерполяции.

4. Проектные отметки могут быть незначительно изменены по месту в ходе производства работ.

5. Проектные отметки даны по лотку трубы.

7. Отметки крышек колодцев КЛ-1, КЛ-3, КЛ-9 скорректированы согласно проекту вертикальной планировки территории.

8. Глубины колодцев КЛ-1, КЛ-3, КЛ-9 приняты согласно проекту "Сети ливнестока" от 08.10.2021, файл: ДВГ (1).dwg

9. Ливневую трубу (участок №2) и дренажную трубу (участок №2) необходимо прокладывать в одной траншее с соблюдением расстояния по вертикали

в свету не менее 0,2 согласно СП 18.13330.2019

10. Отметки ввода труб в существующие ливневые колодцы необходимо уточнить по месту.

11. Материалы могут быть заменены на аналоги по согласованию с заказчиком.
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